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DISTRIBUIDORES 

UNILATERAIS 
Quantidade de Saída Peça Não 

2 0042133 

2 a 90° 0042134 

3 0042135 

4 0042125 

5 0042126 

6 0042127 

7 0042128 

8 0042129 

10 0042130 

12 0042131 
 

= Curso do pistão mm. 8 
= Curso do pistão mm. 6 
= Curso do pistão mm. 4 
= Curso do pistão mm. 2 

O controlo da bomba realiza-se através de cames excêntricos ou 
por impulsos.  
O curso máximo do pistão é de mm. 8.  
É necessário garantir que, no ponto morto inferior, o pistão não 
toque no fundo.  
O diâmetro do came não deve ser inferior a mm. 60. 
 
 
 

 1 – 0091369      Porca 
 2 – 0093006      Cone duplo Ø 6 
 3 – 0094891      Encaixe 
 4 – 0091001      Tampa 
 5 – 0093004      Cone duplo Ø 4 
 6 – 0092004      Encaixe 
 7 - 5717300     Tubo Ø 4x3 
 8 - 5717220     Tubo Ø 6x4 
 9 - 5717302     Tubo Ø 8x6 
10 – 1113030     Filtro 
 

DISTRIBUIDORES 

BILATERAIS 
Quantidade de 

Saída 
Peça Não 

4 0042136 

6 0042425 

8 0042426 

10 0042427 

14 0042428 
 

DISTRIBUIÇÃO 
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DDIIMMEENNSSÕÕEESS  

IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  CCOOMMPPRRAA  

 

     

DESCRIÇÃO CÓDIGO 

Bomba de pistões com controlo de cames 

0281150 
0281152 
0281153 
0281154 
0281155 
0281156 
0281158 
0281159 
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Os produtos Dropsa podem ser adquiridos nas filiais Dropsa e distribuidores autorizados; 
consulte o site www.dropsa.com/contact ou escreva para sales@dropsa.com 
 

Informação Distribuidores: 
 

http://www.dropsa.com/contact
file:///.///gv-svr-dc01/SharedFiles/Quotes/IT/sm/original/dropsa@sales.com

