
 FILTROS DE AR COMPRIMIDO 



 

 

FILTROS DE AR COMPRIMIDO 

 Número da peça Linha Regulação Caudal 
1527104 F-F 1/4" - 2600 Nl/min 
1527105 F-F 1/2" - 5600 Nl/min 
1527106 F-F 3/4" - 8200 Nl/min 
1527107 F-F 1" - 8200 Nl/min 
 

  
 
 
 
 
REGULADORES DE PRESSÃO com manómetro 
Número da peça Linha Regulação Caudal 
1527096 F-F 1/4" 0÷8 bar 2050 Nl/min 
1527097 F-F 1/2" 0÷8 bar 3200 Nl/min 
1527098 F-F 3/4" 0÷8 bar 6200 Nl/min 
1527099 F-F 1" 0÷8 bar 6200 Nl/min 
 
 
 
 
 
 
 
REGULADORES DE PRESSÃO com filtro e manómetro 
Número da peça Linha Regulação Caudal Filtragem 
1527100 F-F 1/4" 0÷8 bar 1650 Nl/min 20 µ 
1527101 F-F 1/2" 0÷8 bar 3000 Nl/min 20 µ 
1527102 F-F 3/4" 0÷8 bar 4500 Nl/min 20 µ 
1527103 F-F 1" 0÷8 bar 4500 Nl/min 20 µ 
 
 
 
 
 
 
 
LUBRIFICADOR DE AR 

 
REGULADORES DE PRESSÃO com filtro de lubrificação e manómetro 
Número da peça Linha Regulação Caudal Filtragem 
1527154 F-F 1/4" 0÷8 bar 1100 Nl/min 20 µ 
1527155 F-F 1/2" 0÷8 bar 2500 Nl/min 20 µ 
1527108 F-F 3/4" 0÷8 bar 4300 Nl/min 20 µ 
1527109 F-F 1" 0÷8 bar 4300 Nl/min 20 µ 
 
 
 

Para otimizar o desempenho e a longevidade do equipamento pneumático, aconselhamos a utilização de ar sem condensação, 
lubrificado e a uma pressão adequada. 
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Os produtos DropsA podem ser adquiridos nas agências DropsA e distribuidores 
autorizados. Aceda a www.dropsa.com/contact ou escreva para sales@dropsa.com 
 

Informação do distribuidor: 
 

http://www.dropsa.com/contact
file://gv-svr-dc01/SharedFiles/Quotes/IT/fb/original/dropsa@sales.com

