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数字型干油喷枪 1527094 
 
数字型干油喷枪 F1/8”G 

配有两个显示器，一个用于显示批量计数（可置零），另一个用于显示

所分配干油的总量（无法置零）。 

 
数字型干油喷枪 1527095 
数字型干油喷枪 F1/8”G HP Pulser 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

零件编号  1527094 (1*) 1527095 (2*) 
流速 gpm 0.003-0.66 0.003-0.66 
进口连接 BSP F 1/8” G F 1/8” G 
出口连接 BSP F 1/8” G F 1/8” G 
最大气压 bar 500 500 
破裂压力 bar 1000 1000 
分批计 密码 4 - 
总计仪表，单位为kg 密码 4 - 
工作温度 最高温度 C° 60° 60° 
电池寿命 月 24 24 

1* 

 

2* 

C2322PC WK 30/23 
 
 

可在特罗浦斯分公司和授权经销商处购买到特罗浦斯的产品。请浏览网站

www.dropsa.com/contact或致信sales@dropsa.com 
 

经销商信息： 
 

http://www.dropsa.com/contact
file://gv-svr-dc01/SharedFiles/Quotes/IT/fb/original/dropsa@sales.com
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