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POMPA IDRAULICA
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HAMMER 5 

CARATTERISTICHE

ROBUSTA E RESISTENTE 

CONCETTO A COLPO SINGOLO

SENSORE DI MINIMO LIVELLO 
PROXIMITY

TIPI DI LUBRIFICANTE:  
COMPATIBILE CON GRASSI   
FINO A NLGI2

VALVOLA DI SFIATO  
A PULSANTE

La pompa ad azionamento idraulico HAMMER 5 è una pompa a 
colpo singolo robusta e con corpo in acciaio di alta qualità, dotata 
di meccanismo a pistone temprato e levigato.

È stata progettata appositamente per l’utilizzo sul martello  
demolitore idraulico.

La pompa fornisce un colpo di lubrificazione per ogni pompante 
montato ogni volta che viene attivata, ed è generalmente collegata 
alla linea idraulica del circuito del martello tramite una valvola di 
controllo.

Il colpo di lubrificante consente al martello demolitore di operare per lunghi periodi 
senza ridurre la manutenzione e l’usura che è comune in questi dispositivi.

In generale Hammer 5 è la soluzione perfetta per la lubrificazione a grasso delle  
macchine movimento terra, come escavatori e gru dotate di martello demolitore 
idraulico, e macchine per la demolizione quando l’attivazione idraulica è disponibile. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità serbatoio 5 Kg/10 Kg

Livello Sensore di minimo livello proximity

Consistenza Grasso NLGI 2

Portata standard Regolabile 0.6 ÷ 4 cc/min

Portata pompa opzionale per pompante Regolabile 0.5 ÷ 2 cc/min

Pilotaggio Elettrovalvola 3/8 esterna

Rapporto di pressione Grasso/Olio 2:1

Pressione olio di comando 30 ÷ 60 bar

Viscosità Olio 15 ÷2000 cSt

Temperatura di utilizzo -5 ÷ +80
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DIMENSIONI (DISEGNI NON IN SCALA)
VERSIONE SERBATOIO 5 KG

VERSIONE SERBATOIO 10 KG
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ESEMPIO DI SCHEMA

Schema Idraulico
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INFORMAZIONE D’ORDINE  

ACCESSORI

Codice Descrizione
POMPA
HYD-2:1

POMPA
HYD-4.8:1

POMPA
HYD-2 R2:1

POMPA
HYD-2 R4.8:1

CODICE VITI
M6x90

CODICE VITI
M6x50

3418001
POMPA-HYD-4.8:1-5KG-
GRASSO Ø12-Ø12

- 3099302 - 3099302 0014397 -

3418002
POMPA-HYD-2:1-10KG-
GRASSO Ø18-Ø18

3099300 - 3099300 - 0014397 -

3418003
POMPA-HYD-4.8:1-5KG-
GRASSO Ø12

- 3099302 - - - 0014095

3418004
POMPA-HYD-2:1-5KG-
GRASSO Ø18

3099300 - - - - 0014095

3418005
POMPA-HYD-4.8:1_ 2:1-5KG-
GRASSO Ø12-Ø18

- 3099302 3099300 - 0014397 -

3418006
POMPA-HYD-2:1-5KG-
GRASSO Ø18-Ø18

3099300 - 3099300 - 0014397 -

3418007
POMPA-HYD-4.8:1-10KG-
GRASSO Ø12

- 3099302 - - - 0014095

3418008
POMPA-HYD-2:1-10KG-
GRASSO Ø18

3099300 - - - - 0014095

3418009
POMPA-HYD-4.8:1-10KG-
GRASSO Ø12-Ø12

- 3099302 - 3099302 0014397 -

3418010
POMPA-HYD-4.8:1_2:1-
10KG-GRASSO Ø12-Ø18

- 3099302 3099300 - 0014397 -

Valvola di sfiato a pulsante

Pressatore

Sensore di livello 
(Prossimità)

Staffa di fissaggio

Cilindri di comando

Regolazione portata

Uscita lubrificante 
Rp 1/4


