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PISTOLAS DE LUBRIFICAÇÃO

SPRAY DE MASSA LUBRIFICANTE 1527174 
Pistola de pulverização de massa lubrificante F/160 SP HPS 2,2 
Esta pistola de pulverização foi especificamente concebida  
para pulverizar massa lubrificante com viscosidade até NLGI 2. 
Os volumes de ar e de massa lubrificante podem ser regulados 
individualmente ajustado. A pressão máxima do ar é de 4 bar. 
A pressão máxima da massa lubrificante é de 250 bar. 

BICOS 1527175 
Kit de bicos para pistola de pulverização de massa lubrificante HPS 1,9 

BICOS 1527091 
Kit de bicos para pistola de pulverização de massa lubrificante HPS 2,2

BICOS 1527092 
Kit de bicos para pistola de pulverização de massa lubrificante HPS 2,5 

BORRACHA 1527189 

Kit de mangueiras de borracha 2SC 1/4" - R6 5/16" l 5,0 m 

BORRACHA 1527093 

Kit de mangueiras de borracha 2SC 1/4" - R6 5/16" l 10,0 m 
Composto por 1 mangueira de lubrificação de alta pressão e 1 mangueira R6 
para ar, ambas as mangueiras estão protegidas pela mesma caixa reforçada. 

REGULADOR DE PRESSÃO 1527176 
Regulador de pressão com ligações para MEC SPRAY Pressão máxima: 4 bar 
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PISTOLAS DE LUBRIFICAÇÃO 1527079 
PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO SEM MANGUEIRA F3/8” 

PISTOLAS DE LUBRIFICAÇÃO 1527081 
MANGUEIRA PARA PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO F3/8” 400 MM 

PISTOLAS DE LUBRIFICAÇÃO 1527082 
MANGUEIRA DE PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO F3/8” 400 MM 
GIRATÓRIA 

PISTOLAS DE LUBRIFICAÇÃO 1527172 
MANGUEIRA DE PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO F3/8” 400 MM 
3GIRATÓRIA 

PISTOLAS DE LUBRIFICAÇÃO 1527085 
PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO MANGUEIRA RÍGIDA F3/8” 200  MM 
GIRATÓRIA 

  PISTOLAS DE LUBRIFICAÇÃO 1527087 
PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO MANGUEIRA RÍGIDA F3/8” 200 MM 
GIRATÓRIA 

PISTOLAS DE LUBRIFICAÇÃO 1527089 
PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO MANGUEIRA RÍGIDA F3/8” 200 MM 
3GIRATÓRIA 
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PISTOLAS DE LUBRIFICAÇÃO 1527078 
PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO SEM MANGUEIRA F1/4" 

PISTOLAS DE LUBRIFICAÇÃO 1527080 
MANGUEIRA PARA PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO F1/4" 400 MM 

PISTOLAS DE LUBRIFICAÇÃO 1527171 
MANGUEIRA DE PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO F1/4" 400 MM 
GIRATÓRIA 

PISTOLAS DE LUBRIFICAÇÃO 1527083 
MANGUEIRA DE PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO F1/4" 400 MM 
3GIRATÓRIA 

PISTOLAS DE LUBRIFICAÇÃO 1527084 
PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO MANGUEIRA RÍGIDA F1/4" 200 MM 
GIRATÓRIA 

PISTOLAS DE LUBRIFICAÇÃO 1527086 
PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO MANGUEIRA RÍGIDA F1/4” 200 MM 
GIRATÓRIA 

PISTOLAS DE LUBRIFICAÇÃO 1527088 
PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO MANGUEIRA RÍGIDA F1/4" 200 MM 
3 GIRATÓRIA 
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MASSA LUBRIFICANTE DIGITAL 1527090  
Pistola de lubrificação digital F1/4”G  
Composta por: 
Contador digital 4 dígitos  
Junta giratória tripla 
Extremidade rígida + acoplamento de 4 garras 
Não aprovado para utilização pública 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MASSA LUBRIFICANTE DIGITAL 1527077
Bocal pneumático para massa lubrificante R = 50:1  
500 cc com mangueira rígida e acoplamento de garras  
Adequado para cartucho de Ø 52 mm 400 g 
Adequado para a distribuição a alta pressão de todos os tipos de massa lubrificante 
A pressão de funcionamento para bombas de lubrificação pode variar 
entre um mínimo de 3,5 bar e um máximo de 8,5 bar. 

Número da peça 1527077 
Caudal g/ciclo 0,68 
Taxa de compressão bar 50:1 
Consumo de ar l/min 130 
Ligação de entrada de ar BSP F 1/4 "G 
Ligação de saída de massa 
lubrificante 

M F 10x1 

Fornecimento de massa 
lubrificante a 6 bar 

rpm 1500 

Nível de ruído dB 80 
Capacidade do tanque g 500 
Diâmetro interior da câmara mm 54 
Para cartucho ø 52mm g 400 

Número da peça 1527090 
Caudal gpm 0.003-0,66 
Ligação de entrada BSP F 1/4 "G 
Conexão de saída BSP F 10X1 
Pressão máxima de trabalho bar 500 
Pressão de rutura bar 1000 
Contador de lotes calcular 4 
Medidor de totalização em kg calcular 4 
Temperatura de trabalho max C° 60° 
Autonomia da bateria meses 24 

C2324PP WK 30/23 Os produtos DropsA podem ser adquiridos nas agências DropsA e distribuidores 
autorizados. Aceda a www.dropsa.com/contact ou escreva para sales@dropsa.com 
 

Informação do distribuidor: 

http://www.dropsa.com/contact
file://gv-svr-dc01/SharedFiles/Quotes/IT/fb/original/dropsa@sales.com
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