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MASSA LUBRIFICANTE DIGITAL 1527094  
Pistola de lubrificação digital F1/8”G 

Equipado com dois ecrãs, um é para a contagem de lotes (pode ser definido 
a zero) e o outro para os volumes totais (não pode ser definido a zero) da 
massa consistente dispensada. 

 
 
 
MASSA LUBRIFICANTE DIGITAL 1527095  
Pistola de lubrificação digital F1/8”G HP Pulser 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número da peça  1527094 (1*) 1527095 (2*) 
Caudal gpm 0.003-0,66 0.003-0,66 
Ligação de entrada BSP F 1/8”G F 1/8”G 
Ligação de saída BSP F 1/8”G F 1/8”G 
Máxima pressão do ar bar 500 500 
Pressão de rutura bar 1000 1000 
Contador de lotes cifra 4 - 
Medidor de totalização em kg cifra 4 - 
Temperatura de trabalho max C° 60° 60° 
Autonomia da bateria meses 24 24 
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Os produtos DropsA podem ser adquiridos nas agências DropsA e distribuidores 
autorizados. Aceda a www.dropsa.com/contact ou escreva para sales@dropsa.com 
 

Informação do distribuidor: 

 

http://www.dropsa.com/contact
file://gv-svr-dc01/SharedFiles/Quotes/IT/fb/original/dropsa@sales.com

	DropsA-Meclube-20.pdf
	Massa lubrificante digital 1527094
	Massa lubrificante digital 1527095


