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O UltraSensor 2 foi concebido como substituto da próxima 
geração de sistemas de Proximidade e micro interruptor para 
monitorizar movimento de carretel em elementos divisores 
progressivos. Um único modelo irá trabalhar com todos os 
blocos divisores de SMX, SMP, SMO, nP e nPR+ padrão, como 
um acessório de aparafusar sem obrigar uma disposição ou 
modificação especial do carretel.  
O conceito patenteado funciona por monitorização de 
variações de fluxo magnético através de um sensor de efeito 
Hall à medida que o carretel entra no intervalo de captação do 
sensor. Não existe peças móveis, o que significa que o 
dispositivo de estado sólido não sofre qualquer desgaste. 
 

O dispositivo está equipado com 2 LED:  
1. LED DE MONITORIZAÇÃO (LARANJA): permite-lhe ver o sinal de saída. O sinal de LED indica um 
bom funcionamento do carretel. 
2. LED DE DIAGNÓSTICO (VERDE): Ao ligar, o número de impulsos indica o nível do fluxo magnético. O 
número de impulsos vai de 0 a 10. 5 lampejos são os impulsos padrão que mostram um bom 
funcionamento do dispositivo. 
Graças a este sistema de diagnóstico, pode verificar a leitura correta do campo magnético. 
 

As opções de ligação NPN e PNP são padrão dentro do mesmo sensor. 
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UULLTTRRAA  PPEEQQUUEENNOO,,  UULLTTRRAA  RRÁÁPPIIDDOO,,  UULLTTRRAA  FFIIÁÁVVEELL   
  
 

→ NOVO  Diagnóstico LED ao ligar 

→ NOVO  Conector metálico  

→ NOVO  Poteção de curto-circuito  

→ NOVO  Algoritmo de deteção avançado  

→ NOVO  Circuitos resistentes a interferências mais robustos do que um interruptor 

de proximidade normal!  

→ NOVO  Proteção contra polaridade inversa 

NOVOS MELHORAMENTOS 
Versão 2 

Sinal LED  

 

SSEENNSSOORR  PPAARRAA  SSMMOO,,   NNPP  EE  NNPPRR++  --  11665555330088  --  11665555334422  ((SSSS  331166))    
  

SSEENNSSOORR  PPAARRAA  SSMMPP   --  11665555330066  --  11665555334488  ((SSSS  331166))  
  

SSEENNSSOORR  PPAARRAA  SSMMXX   --  11665555330055  --  11665555334400  ((SSSS  331166))          
  

--  UULLTTRRAA  PPEEQQUUEENNOO::    
OO  SSEENNSSOORR  MMAAIISS  PPEEQQUUEENNOO  
AATTUUAALLMMEENNTTEE  NNOO  
MMEERRCCAADDOO..  
PPEEQQUUEENNOO  SSIIGGNNIIFFIICCAA  
IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO  MMAAIISS  FFÁÁCCIILL  
EEMM  MMAAQQUUIINNAARRIIAA  
CCOOMMPPLLIICCAADDAA..  

--  UULLTTRRAA  RRÁÁPPIIDDOO::    
SSEEMM  PPEEÇÇAASS  MMEECCÂÂNNIICCAASS  
MMÓÓVVEEIISS  SSIIGGNNIIFFIICCAA  QQUUEE  OO  
SSEENNSSOORR  PPOODDEE  LLEERR  
QQUUAALLQQUUEERR  VVEELLOOCCIIDDAADDEE  DDEE  
CCIICCLLOO  PPRRÁÁTTIICCOO..  

--  UULLTTRRAA  FFIIÁÁVVEELL::    
OOPPEERRAAÇÇÃÃOO  
CCOOMMPPLLEETTAAMMEENNTTEE  NNOO  
EESSTTAADDOO  SSÓÓLLIIDDOO  PPAARRAA  UUMMAA  
EELLEEVVAADDAA  FFIIAABBIILLIIDDAADDEE  EE  
DDUURRAABBIILLIIDDAADDEE..  

--  PPRROOTTEEÇÇÃÃOO  IIPP  6677..  

--  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO  DDEE  EESSTTAADDOO  
SSÓÓLLIIDDOO  TTOOTTAALLMMEENNTTEE  EEMM  
VVAASSOO  ::  SSIIGGNNIIFFIICCAA  QQUUEE  OO  
CCIIRRCCUUIITTOO  EESSTTÁÁ  IISSOOLLAADDOO  DDOO  
AAMMBBIIEENNTTEE..  

--  22  LLEEDD::      
  --  LLEEDD  DDEE  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  
VVEERRDDEE  
  --  LLEEDD  DDEE  MMOONNIITTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  
LLAARRAANNJJAA  

--  SSIINNAALL  NNPPNN  EE  PPNNPP::    
AAMMBBOOSS  IINNCCLLUUÍÍDDOOSS  CCOOMMOO  
PPAADDRRÃÃOO..  

--  CCOONNEECCTTOORR  DDEE  MMEETTAALL  
PPEESSAADDOO  MM1122::    
PPEERRMMIITTEE  SSOOLLUUÇÇÕÕEESS  PPOORR  
CCAABBOO  RROOBBUUSSTTAASS  ..  

  

--  SSIISSTTEEMMAASS  PPRROOGGRREESSSSIIVVOOSS  

SSMMXX,,  SSMMPP,,  SSMMOO,,  NNPP  EE  
NNPPRR++  

--    

Patenteado:  
A tecnologia UltraSensor 
está protegida por patentes 
internacionais. 
  
Patenteado:  
US 20080284415 A1 
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CARATERÍSTICAS TÉCNICAS 
Material Aço inoxidável  AISI 316 - Latão niquelado 
Ciclos máx. por minuto 1000 
Tensão 8 ÷ 28 V DC 
Proteção de curto circuito SI 
Grau de proteção IP 67 
Temperatura de funcionamento -25°C ÷ +60 °C (-13÷ +158 °F) 
Conector M12x1 
Sinais de saída NPN 2A - PNP 0,7A  
Pressão máx. admitida na superfície do sensor frontal 400 bar (5800 psi) 

 

TORQUE DE APERTO 
SMX  10 Nm  +-5% 
SMO - nP - nP Alumínio - nPr+ 8 Nm 

 

Normalmente, o campo magnético é 
balanceado pelo sensor de efeito Hall. 
Com o carretel no intervalo de deteção, 
a densidade do fluxo é modificada para 
que o sensor de efeito Hall detete a 
presença do carretel. A utilização de 
uma variação de fluxo magnético 
permite uma zona de deteção 
alargada,o que evita problemas nos 
sistemas com reduzidas taxas de fluxo e 
de contrapressão onde o carretel pode 
parar ou ressaltar com frequência na 
superfície de deteção. 
 
 

DESCRIÇÃO MATERIAL PEÇA N.º 

Sensor para SMP Latão niquelado 1655306 
Aço inoxidável AISI 316 1655348 

Sensor para SMX 
Latão niquelado 1655305 

Aço inoxidável AISI 316 1655340 

Sensor para SMO - nP - nPR+ 
Latão niquelado 1655308 

Aço inoxidável AISI 316 1655342 
 

ACESSÓRIOS 
DESCRIÇÃO PEÇA N.º 

Conector fêmea M12 0039999 
Cabo de 5 m, 90°- conector fêmea M12 0039815  
Cabo de 2 m, conector fêmea M12 0039168 
Cabo de 2 m, 90°- conector fêmea M12 0039830 

 

IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  DDEE  MMOONNTTAAGGEEMM  

  

PIN FUNÇÃO 
1 Vdc entrada 8÷28V 
2 NPN saída 
3 GND 
4 PNP saída 

 

Vista superior da ligação M12 
 

LIGAÇÃO 
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Os produtos Dropsa podem ser adquiridos nas filiais Dropsa e distribuidores 
autorizados; consulte o site www.dropsa.com/contact ou escreva para 
sales@dropsa.com 
 

Informação distribuidor: 
 

http://www.dropsa.com/contact
dropsa@sales.com

